Sjezdy (TDZ VI, D1-D-1 PIII) min. 390 mm:
BD 80 mm, loZe z HDK 4-8 40 mm, SC C

120 mm, SDg / recyklat min. 150 mm (na plani E, .= min. 30 MPa)

8/10 def,2

72/5

Vozovka asfalt (TDZ VI, D1-N-6 PIIl) min. 360 mm:
ACO 11+ 40 mm, spojovaci postik z mod. kationaktivni asf. emulze 0,3 kg/m?*, ACP 16+ 50 mm, SC C
SDg / recykldt min. 150 mm (na plani Eger o= Min. 30 MPa)

120 mm,

8/10

* Hodnota udava mnozstvi zbytkového pojiva
Odvodnéni 73/3

Betonova Zlabovka Sitky 60 cm do loZe z betonu

87/2 0 ’3

Vegetacni Gpravy
Znovu ochumusovani dotéenych ploch v tl. 150 mm véetné oseti travnim semenem a zalitim

6000

Zpevnéni terénu pomoci vrstvy ze SD v
narozi pro potreby zemédélské techniky

Betonovy obrubnik (150/250) do loZe z betonu s boéni opérou (pfi naslapu +20 mm pouzit obruby 150/150)

Betonovy obrubnik (100/200) do loZe z betonu s bo¢ni opérou

Betonovy obrubnik (80/250) do loZe z betonu s bo¢ni opérou

Betonova palisada (200/800) do loZe z betonu s boéni opérou

72/4

+60 PrevySeni obrubniku oproti vozovce v mm

Poznamky:
Maximalni pricny sklon nové navrzenych povrchd vozovky bude 2%
Jednotlivé asfaltové konstrukéni vrstvy je nutné napojovat na stavajici vozovku stupriovité tak, aby nevznikala

pribézna sparal V mistech styku nové a plvodni asfaltové Upravy povrchu se spara profizne, oCisti a vyplni trvale
pruznou asfaltovou modifikovanou zalivkou (TPZ). To samé bude provedeno i u vSech pracovnich spojd.

Sklopny parkovaci sloupek

Na konstrukénich vrstvach ze SC musi byt provedena opatfeni proti vyvoji reflexnich trhlin do asfaltovych vrstev

Kabelova vedeni v misté kfiZzeni s cyklostezkou budou ochranény plastovou délenou chranickou s obetonovanim

Napojeni na nezpevnénou stezku

71/2

71/3

71/4

72/2

Nutno provést ochranu ropovodu spole¢nosti MERO CR
Specifikace ve vzorovém rezu a vyjadreni spolecnosti

74

Odstranit stavajigl obrubu v délce cca4 m a
stupnovité napojit novy asfaltovy kryt na stavajici

0 0 Osadit betonovou Zlabovku
’ Sitky 60 cm

Postupny vyskovy nabéh/palisady

Prostor vyplnény kamenivem dosahuijici Vsakovaci trativod
do Urovrié vsakovaciho trativodu

Predpokladané odstranéni stromu z dvodu
kolize kofenového systému s palisddou

Nova konstrukce vozovky v ulici Chatarska
realizovana v roce 2021

78/25
Odvodnovaci rigol
_ Zpevneéni drobnou kamennou dlazbou do loZe z
e — P betonu G, 5 XF3 v délce 4 m, hloubka max. 0,3m
D
O

Novy sjezd na pozemek 78/33

Bude zazddano o nové|pfipojeni 78/33

nemovitosti na pozemni komunikaci

78/24 Provedeni asfaltového krytu i v

predprostoru vjezdd na prilehlé pozemky

1:50 Detail - oto¢na zadvora
2 otoc¢né silni¢ni zavory
L 1,00 L 3,00 L 1,00 L
; W Zelefi W Vozovka T Zelefi W 1:50 Detail - parkovaci sloupek sklopny
L 1,00 L 1,50 1,00 L
1 1 1

-

|
e ‘ Ctyrhranna trubka
N g — N 60x60 mm
8
169 o | o
78/36 8 ©0,06 ‘ 0,06 8 o
Ctyrhrannd trubka S
8T
go,12 60x30 mm go,12

Napojeni na nezpevnénou Ucelovou komunikaci

R=1500,00 vyuzivanou zemédélskou technikou
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NS Zpevnéni terénu pomoci vrstvy ze SD/asf. recyklatu
Ny v nadroZi pro potfeby zemédélské techniky
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Vyskovy systém: Bpv
Souradnicovy systém: JTSK

Objednatel:
Obec Boranovice
Hlavni projektant: Hlavni inZzenyr projektu: Zodpovédny projektant:
N —
S’npps S.I.O Ing. Vladimir% Ing. Vladimir Oufada
Stavebné inZenyrské, projektové a poradenské sluzby Kontroloval: Vypracoval:
E E Dobrusskd 1805/5, 147 00 Praha4 ¢ www.sinpps.cz
1C0: 62584332 DIC: CZ62584332 3 ; P M
E zapsana v OR Praha oddil C, viozka 33665 Ing' Jan BOZOVSky Ing' Vladimir Oufada
Akce: Cislo zakazky: Cislo kopie:
Ulice Chatarska v useku K Haji - k.u. Bfezinéves 32-2021
Boranovice Datum:
06/2024
Cést/objekt: /
. , Stupen:
SO 100 Komunikace a SO 101 Parkovaci plocha PDPS
Nazev pfilohy: Méfitko: 1: Cislo pfilohy:
Situacni vykres stavby v¢. dopravniho znaceni Pocet Ad: 18 D.1.2

TENTO NAVRH JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM AUTORA A JE CHRANEN VE SMYSLU "AUTORSKEHO ZAKONA" (¢.121/2000 Sb.)




	Listy a pohledy
	D.2 Situační výkres stavby




